思考与练习
一、填空

1、电流所经过的路径叫做       ，通常由、        和       三部分组成。

2、无源二端理想电路元件包括       元件、       元件和       元件。

3、通常我们把负载上的电压、电流方向（一致）称作     方向；而把电源上的电压和电流方向（不一致）称为      方向。

额定值为220V、40W的灯泡，接在110V的电源上，其输出功率为        W。

当取关联参考方向时，理想电容元件的电压与电流的一般关系式为          。       

当取非关联参考方向时，理想电感元件的电压与电流的相量关系式为           。
理想电压源输出的       值恒定，输出的       由它本身和外电路共同决定；          
8、理想电流源输出的       值恒定，输出的       由它本身和外电路共同决定。

9、基尔霍夫定律则是反映了电路的整体规律，其中KCL定律体现了电路中任意结点上汇集的所有       的约束关系。 

二、选择

1、当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时，该电流（  ）

A、一定为正值      B、一定为负值      C、不能肯定是正值或负值
2、已知空间有a、b两点，电压Uab=10V，a点电位为Va=4V，则b点电位Vb为（  ）

A、6V              B、－6V            C、14V

3、当电阻R上的[image: image235.png]3A




、[image: image2.wmf]i

参考方向为非关联时，欧姆定律的表达式应为（  ）

A、
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4、一电阻R上[image: image6.wmf]u

、[image: image7.wmf]i

参考方向不一致，令[image: image8.wmf]u

=－10V，消耗功率为0.5W，则电阻R为（  ）

A、200Ω           B、－200Ω         C、±200Ω
5、两个电阻串联，R1：R2=1：2，总电压为60V，则U1的大小为（  ）

A、10V            B、20V             C、30V

三、判断

1、电流由元件的低电位端流向高电位端的参考方向称为关联方向         （  ）

2、电压和电流计算结果得负值，说明它们的实际方向与参考方向相反。   （  ）

3、电路分析中一个电流得负值，说明它小于零。                       （  ）
4、应用基尔霍夫定律列写方程式时，可以不参照参考方向。             （  ）
5、电阻是一种纯耗能元件                                           （  ）

6、电感和电容是一种储能元件，本身不消耗功率，也不吸收功率。       （  ）

7、电流源不允许开路                                               （  ）

8、受控源按照控制方式分四类。                                     （  ）

四、分析与计算。

1-1当取c点为参考点时（
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题1-1图

1-2求下图所示各电路中的电压。
[image: image14.png]



题1-2图

1-3如图所示，计算各元件的功率，并说明各元件是吸收还是发出功率。
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题1-3图

1-4如图所示，已知
[image: image16.wmf]1

R

消耗的功率40W，求
[image: image17.wmf]2
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两端的电压及消耗的功率。
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题1-4图

1-5试求图中各电路的电压[image: image19.wmf]U

，并讨论其功率平衡。
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题1-5图

1-6如图所示，已知开关S断开时，
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题1-6图

[image: image1.wmf]u

1-7 化简电路  

[image: image220]
题1-7图

1-8图（a）电容中电流[image: image25.wmf]i

的波形如图（b）所示现已知[image: image26.wmf]0
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时的电容电压。
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题1-8图

1-9电路如图所示，其中[image: image31.wmf],
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1-10利用KCL和KVL求解图示电路中的电压[image: image38.wmf]u

。
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题1-9图                                  题1-10图
1-11电路如图所示，试求：电流[image: image41.wmf]1

i

和[image: image42.wmf]ab
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1-12试求图示电路中控制量[image: image43.wmf]u
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题1-11图                题1-12图

1-13利用KCL和KVL求解图示电路中的电压[image: image46.wmf]u

。
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题1-13图

答案:

一、填空

1、电路、电源、负载、中间环节

2、电阻、电感、电容

3、关联、非关联

4、10

5、
[image: image48.wmf]dt
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6、
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7、电压、电流值

8、电流、电压

9、支路电流

二、选择

1、B   2、B   3、B   4、A  5、B

三、判断

1、∨   2、∨   3、×   4、×    5、∨    6、∨    7、∨   8、∨

四、分析与计算

1、Uad=20V,Udb=-13V;

2、（a）U=6V;(b)U=8V;(C)U=-8V 

3、（a）P=15W,发出功率；（b）P=8W，发出功率；（c）P=32W,吸收功率
4、U2=30V；P=60W
5、（a）[image: image50.wmf]V

I

U

U

R

R

16

8

2

2

=

´

=

´

=

=
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6、Rs=1.778Ω

7、（a）. R0=9Ω ； (b) U0C= 15V,  R0=5Ω

8、t=1s，uc(t)=1.25V

t=2s, uc(t)=5V

t=4s, uc(t)=-5V
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10、u=6V
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12、u1=20V，u=200V

13、u=6V

思考与练习

填空

1、串联电阻具有        作用，并联电阻具有        作用。

2、实际电压源模型“20V、1Ω”等效为电流源模型时，其电流源
[image: image57.wmf]=
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         A，内阻
[image: image58.wmf]=
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     Ω。

3、电阻均为9Ω的Δ形电阻网络，若等效为Y形网络，各电阻的阻值应为 3 Ω。

4、在含有受控源的电路分析中，特别要注意：不能随意把        的支路消除掉。

5、具有两个引出端钮的电路称为  网络，其内部含有电源称为   网络，内部不包含电源的称为  网络。  
6、叠加定理指的是在多个电源共同作用的线性电路中，任一支路的响应均可看成是由各个激励单独作用下在该支路上所产生的响应的         。 

7、网孔电流法可以适当减少方程式数目，是以假想        为未知量，直接应用      定

律求解电路的方法。

对于具有n个结点b个支路的电路，可列出          个独立的KCL方程，可列出   

      个独立的KVL方程。

选择

1必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是（   ）

A、支路电流法    B、回路电流法    C、结点电压法

2、理想电压源和理想电流源间（   ）

[image: image221]A、有等效变换关系   B、没有等效变换关系   C、有条件下的等效关系

3、图示单口网络的等效电阻等于（   ）

A.
2Ω 




B.
4Ω                              

C.
6Ω     
   

D.
-2Ω

[image: image222]4、图示单口网络的开路电压
[image: image59.wmf]oc
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A.
3V   




B.
4V 

C.
5V  




D.
9V

5、只适应于线性电路求解的方法是（   ）

A、弥尔曼定理    B、戴维南定理    C、叠加定理

6、理想电压源的内阻为（   ）。
Ａ.０　

Ｂ.∞　

Ｃ.有限值
　
Ｄ.由外电路来确定
判断

1、叠加定理只适合于直流电路的分析。                             （   ）

2、应用结点电压法求解电路时，参考点可要可不要。                 （   ）

3、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。       （   ）

4、理想电压源和理想电流源可以等效互换。                         （   ）

5、两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。                （   ）

6、受控源在电路分析中的作用，和独立源完全相同。                  （   ）

7、电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按短路处理。        （   ）

分析计算

2-1求等效电阻Rab和Rac
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题2-1图
2-2如图所示，求2Ω电阻消耗的功率P。
2-3 将下图化简为一个等效的电压源
[image: image61.png]
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题2-2图                      题2-3图

2-4计算图示电路中的电流
[image: image63.wmf]i

和电压
[image: image64.wmf]u

。

2-5用网孔分析法计算图示电路中的网孔电流
[image: image65.wmf]1

i

和
[image: image66.wmf]2
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               题2-4图                             题2-5图

2-6计算图示电路的电压
[image: image67.wmf]1

u

和
[image: image68.wmf]2
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2-7已知电路中电压U=4.5V，试应用已经学过的电路求解法求电阻R。
[image: image225.png]


                      

[image: image226.png]



题2-6图                    题2-7图

2-8如图所示电路，已知U=3V，求R。
2-9如图所示电路，已知US＝3V，IS＝2A，求UAB和I。

[image: image227.wmf]W

1

W

2

6

V

+

_

3

V

+

_

+

-

oc

u


[image: image228.png]


 

2-10电路如图所示，列写结点电压方程，求10V电压源的电流及发出的功率。

2-11求所示电路中2A电流源之发出功率。
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题2-10图                                   题2-11图

2-12求解下图所示电路的戴维南等效电路。
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题2-12图

2-13求下图的戴维南等效电路。
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题2-13图
答案

填空

分压、分流

20，1

3

控制量

二端、有源二端、无源二端

叠加

网孔电流、KVL 

n-1,b-1
选择题

C    2、 B   3、A    4、C      5、 C     6、A

判断

×    2、×   3、∨    4、×    5、×    6、×    7、×

分析与计算

2-1
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2-2、P=18W，吸收

2-3、

[image: image73.png]100]




2-4、由网孔方程
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2-5、
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2-6、由叠加定理求得
[image: image78.wmf]V
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2-7、 18Ω（提示思路：先将R支路去掉，用“两种实际电源等效变换法化简电路，求出UOC及Req”,再补上R支路求解所得）

2-8、  2kΩ（提示思路：先将R支路去掉，用“两种实际电源等效变换法化简电路，求出UOC及Req”,再补上R支路求解所得 ）

2-9、  1V、5A

（提示思路：先求出R=1Ω支路的电流，用“KCL”求出I；再用“KVL”求出UAB）

2-10、－35W
2-11、－16/3W
2-12、Uab=0V，R0=8.8Ω

2-13

 [image: image79.png]6 Ll

139 120]

@ &)




思考与练习

一．填空

         和           都随时间作周期性变化的电流叫做交流电。
交流电的三要素为          、         、          。
正弦交流电的最大值Um与有效值U之间的关系为          。                   

有一交流电源，其频率为10KHZ，则此交流电的周期是          。
我们日常用的220V市电和380V的工业用电是交流电的         值，其频率都是           。
已知交流电压u=100Sin(314t-45º)V，则该交流电压的最大值Um=           ，有效值U=           ，角频率ω=            ，频率f=             ，周期T=            ，初相φ=            ，当t=0.1s时，交流电压的瞬时值为               。

一个电感为100mH，电阻可不计的线圈接在“220V，50Hz”的交流电上，线圈的感抗是           ，线圈中的电流是           。
已知电压
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V，电流
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A，则
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已知某一交流电路，电源电压
[image: image84.wmf])
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V，电路中通过的电流
[image: image85.wmf])
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A，则电压和电流之间的相位差为__________。
在纯电阻电路中，电流与电压的频率________，电流与电压的相位_________；在纯电容电路中，电压________电流
[image: image86.wmf]o

90

；在纯电感电路中，电压__________电流
[image: image87.wmf]o

90

。
在RLC串联电路中，X称为__________，它是________与________共同作用的结果，其大小X=_ ______，当X>0时，阻抗角
[image: image88.wmf]j

 _________，总电压_________电流，电路呈现_____性；当X<0时，阻抗角
[image: image89.wmf]j

 _________，总电压_________电流，电路呈现_____性；当X=0时，阻抗角
[image: image90.wmf]j

 _________，总电压_________电流，电路呈现_____性。
常用提高功率因素的方法是依据               原理实现的。
选择题

1.若电路中某元件两端的电压u=10sin(314t+450)V，电流i=5sin(314t+1350)A，则该元件是________。
A、电阻         B、电容        C、电感      D、无法确定

2.两个正弦交流电电流的分别为是i1=10sin(314t+
[image: image91.wmf]6
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[image: image92.wmf])A, i2=10
[image: image93.wmf]2


[image: image94.wmf]sin(100πt+
[image: image95.wmf]4

p

)A,这两个交流电流相同的量是      
A、最大值  B、 有效值   C、周期   D、初相位

3.已知一交流电流,当t=0时,i1=1A,初相位为30°,则这个交流电的有效值为      
A、0.5A     B、 1.414A     C、 1A     D、 2A

4.一个电热器接在10V的直流电源上和接在交流电源上产生的热量相同，则交流电源电压的最大值为         。
A、5V      B、10
[image: image96.wmf]2

V    C、 10 V   D、 5
[image: image97.wmf]2

V

5.正弦电路中的电容元件         。                                   

A、频率越高，容抗越大；B、频率越高，容抗越小；C、容抗与频率无关

6.已知i1=10sin（314t+900）A，i2=10sin（628t+300）A，则         。
A、i1超前i2600   B、i2超前i1600   C、i1滞后i2600   D、相位无法判定
7.实际使用的交流电压表和电流表，其读数是交流电的         。
A、最大值   B、有效值   C、平均值   D、瞬时值

三．判断
1．正弦量可以用相量来表示，正弦量和它的相量相等（  ）
2．两个正弦交流电同相，就是指它们的相位差为1800。  （    ）

3．电感元件具有“通直流，阻交流；通低频，阻高频”的特性。 （    ）

4．已知某电路上电压u=311sin(314t-
[image: image98.wmf]4

p

)V，电流i=14.1sin(314t+
[image: image99.wmf]12

p

)A，此电路属容性电路。（    ）

5．电感性负载并联一只适当的电容器后，可使线路中的总电流减小。（    ）

6．无功功率指的是电路中的储能元件与电源交换能量的速度快慢，而非电路白白损耗的功率。（    ）
8．只要是大小随时间变化的电压、电流就是正弦交流电。（       ）
9．用交流电表测的交流电的数值是平均值。（       ）
10．在RLC串联电路中，各元件上的电压都不会大于总电压。（       ）
四．分析计算
1.已知某正弦电流
[image: image100.wmf])
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A，试指出其幅值、有效值、相位、初相位、角频率、周期及频率各为多少？
2. 已知
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A，求
[image: image103.wmf]1
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和
[image: image104.wmf]2
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的最大值、有效值和它们之间的相位差并画出其波形图和相量图。
3. 已知通过线圈的电流
[image: image105.wmf])
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A，线圈的电感
[image: image106.wmf]28
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H （电阻忽略不计），试写出线圈两端电压表达式。
4. 已知加在电容器两端电压
[image: image107.wmf])
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V，
[image: image108.wmf]m
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F ，试写出电流
[image: image109.wmf]C

i

的瞬时表达式。 
5.电感元件
[image: image110.wmf]59
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H，接于
[image: image111.wmf]t
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V的正弦电源上，求感抗
[image: image112.wmf]L

X

和电流
[image: image113.wmf]i

。
6. 电容元件
[image: image114.wmf]m
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F ，接于
[image: image115.wmf]t
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V的正弦电源上，求容抗
[image: image116.wmf]C

X

和电流
[image: image117.wmf]i

。
7.如图3-29所示的各电路中，除A0和V0外，其余安培表和伏特表的读数（有效值）在图中都已标出，试求安培表A0和伏特表V0的读数。
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图3-38  习题7
[image: image231.png]


8. 一个电阻为1.5kΩ，电感为6.37H的线圈，接于50Hz、380V的正弦电源上，求：功率因数
[image: image119.wmf]j

cos

、通过电流I和功率P、Q、S。
9. 日光灯管与镇流器串联接到交流电源上，可看作为RL串联电路，如已知某灯管的等效电阻
[image: image120.wmf]W
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，镇流器的电阻和电感分别为
[image: image121.wmf]W
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[image: image122.wmf]65
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H，电源电压220V，频率为 50Hz。试求                                          图3-39  习题9
（1）电路中的电流I。
（2）灯管两端与镇流器上的电压。
（3）电路的功率因数
[image: image123.wmf]j

cos

及所消耗的功率P。          
10.在 RLC串联电路中，已知
[image: image124.wmf]W
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mH，
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F，外加龟压
[image: image127.wmf]t
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V。     试求： (1）电路中的电流I； (2）各元件R、L、C两端的电压； (3)电路的有功功率和无功功率。
11. 如图3-40所示的正弦交流电路，已知
[image: image128.wmf]W
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A。求电阻上的电流
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和总电压
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图3-40 习题11                       图3-41 习题12
12. 图3-41所示电路，接于50 Hz的正弦交流电源，己知
[image: image136.wmf]220
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，利用开关S可使电容C与感性负载并联，
[image: image139.wmf]m
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F。试求：
 (1）开关S断开时，电流表A的读数以及功率因数
[image: image140.wmf]1

cos

j

及功率P1； (2）开关S闭合时，电流表A的读数以及功率因数
[image: image141.wmf]j

cos

、功率P。
13. 日光灯管与镇流器串联后接到交流电源上，可看作R、L串联电路。若已知 220V、40W的日光灯功率因数为
[image: image142.wmf]5
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，现采用并联电容的方法提高功率因数，使 
[image: image143.wmf]96

.

0

cos

=

j

，求所需的电容量C。
思考与练习
一.填空
1.三相交流电是由              产生的。       相等，       相同，相位互差    的三个正弦电压，称为三相对称电压。
2.三相电压随时间按正弦规律变化，它们到达最大值（或零值）的先后次序，叫做       。三个电动势按U－V－W－U的顺序，称为       ；若按U－W－V－U的顺序，称为       。
3.三相四线制是由                   所组成的供电体系，其中相电压是指       之间的电压，线电压是指         之间的电压，且UL=       UP。
4.目前，我国低压三相四线制配电线路供给用户的线电压为       ，相电压为       。
5.三相负载接到三相电源中，若各相负载的额定电压等于电源线电压，负载应作    联接，若各相负载的额定电压等于电源线电压的
[image: image144.wmf]3

1

时，负载应作       联接。
6.同一三相对称电源作用下，同一三相对称负载作三角形联接时的线电流是星形联接时的       倍，作三角形联接时的有功功率是星形联接时的       倍。
7.三相负载接法分       和       。其中，       接法线电流等于相电流，       接法线电压等于相电压。
8.某对称三相负载星形接法时，线电流为2A，负载消耗的总功率为50W，若改为三角形接法时，各相功率应为       。
9.对称三相电路，负载为星形联接，测得各相电流均为5A，则中线电流IN=       ；当U相负载断开时，则中线电流IN=       。
二.选择题
1.在对称三相电压中，若V相电压为uv=220
[image: image145.wmf]2

sin(314t+π)V，则U相和W相电压为      。
A．uu=220
[image: image146.wmf]2

sin(314t＋π/3) V，uw=220
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B．uu=220
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) V，uw=220
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C．uu=220
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D．uu=220
[image: image156.wmf]2

sin(314t＋
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) V，uw=220
[image: image158.wmf]2

sin(314t－
[image: image159.wmf]3
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2．某三相电动机，其每相绕组的额定电压为220V，电源电压为380V，电源绕组为星形联接，则电动机应作       。                                       
A．星形联接                    B．三角形联接
C．星形联接必须接中性线        D．星形、三角形联接均可
3．照明线路采用三相四线制供电线路，中线必须       。         
A．安装牢靠，防止断开          B．安装熔断器，防止中线断开
C．安装开关以控制其通断        D．取消或断开
4．一台三相电动机绕组星形联接，接到UL=380 V的三相交流电源上，测得线电流IL=10A，则电动机每相绕组的阻抗为       。                              
A．11 Ω                        B．22 Ω
C．38 Ω                        D．66 Ω
5．若要求三相负载各相互不影响，负载应接成        。          
A．星形有中性线                B．星形无中性线
C．三角形                      D．星形有中性线或三角形
6．下列四个选项中，结论错误的       。                          
A．负载作星形联接时，线电流必等于相电流
B．负载三角形联接时，线电流必等于相电流
C．当三相负载越接近对称时，中线电流越小
D．三相对称负载星形和三角形联接时，其总有功功率均为
[image: image160.wmf]相
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7.在三相三线制供电系统中，三相对称负载星形联接，电源线电压为380 V，若V相负载开路，则负载相电压Uu为      。                                  
A．110 V                        B．190 V
C．220 V                        D．380 V

判断

中线的作用就是使不对称Y接负载的端电压保持对称。（   ）           

三相电路的有功功率，在任何情况下都可以用二瓦计法进行测量。 （   ）

3. 三相负载作三角形联接时，总有
[image: image161.wmf]
[image: image162.wmf]P
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成立。   （   ）

4. 负载作星形联接时，线电流等于相电流。           （     ）
5. 三相不对称负载越接近对称，中线上通过的电流就越小。       （   ）

6. 中线不允许断开。因此不能安装保险丝和开关，并且中线截面比火线粗。（   ）

四．分析计算
1.三相对称负载，每相负载的R=8Ω，XL=6Ω，电源电压为380 V。求：
（1）负载接成星形时的线电流、相电流和有功功率；
（2）负载接成三角形时的线电流、相电流和有功功率。
2.有三根额定电压为220 V，功率为1 kW的电热丝，接到线电压为380 V的三相电源上，应采用何种接法？如果这三根电热丝额定电压为380 V，功率为1 kW，又应采用何种接法？这只电热器的功率是多大？

3. 三相对称负载三角形联接，其线电流为IL=5.5A，有功功率为P=7760W，功率因数cosφ=0.8，求电源的线电压UL、电路的无功功率Q和每相阻抗Z。

4.对称三相电阻炉作三角形联接，每相电阻为38Ω，接于线电压为380V的对称三相电源上，试求负载相电流IP、线电流IL和三相有功功率P。

思考与练习

5-1  图5-1两电路中，
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（1）把各电路中除动态元件以外的部分化简为戴维宁或者诺顿等效电路；

（2）利用简化后的电路列出图中所注明输出量u和i的微分方程。
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图5-1 习题5-1电路

5-2  图5-2所示电路，
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图5-2 习题5-2电路                图5-3 习题5-3电路

5-3  图5-3所示电路，
[image: image176.wmf]0

=

t

时开关闭合，已知
[image: image177.wmf]V

u

C

4

)

0

(

=

-

，求
[image: image178.wmf])

0

(

+

C

i

)，
[image: image179.wmf])

0

(

+

R

u

。

[image: image232.png]40




5-4  图5-4所示电路，开关动作前电路已达稳态，
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图5-4 习题5-4电路               图5-5 习题5-5电路

5-5 图5-5所示电路，
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5-6  图5-6所示电路，
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图5-6 习题5-6电路               图5-7 习题5-7电路

5-7  图5-7所示电路，开关闭和前电路已达稳态，求开关闭和后的
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5-8  555型定时器(timer)是一个具有多种用途的集成电路,对外有八个端钮。在图5-8中是将555(方框部分)与
[image: image194.wmf]A

R

、
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、C连接成一个自由间歇振荡器(不必追究其含义),在此情况下,555的性能如同一个电压控制开关。当电压
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加上后,电流由电源
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使电容C充电,此时输出端与电源
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相连,使输出电压等于
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。当电容电压
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时,端钮7接地,电容经
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放电,此时

输出端也接地,其电压等于零。当电容电压下降到
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时,端钮7断开,使电容再度经
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充电,且使输出端又与电源
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(1)假定加上电源
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初始值为零,试画出电容电压
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及输出电压波形图；

(2)试证明振荡器的周期为
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六、思考与练习

一、填空题
1. 变压器运行中，绕组中电流的热效应引起的损耗称为     损耗；交变磁场在铁心中所引起的    损耗和      损耗合称为     损耗。其中     损耗又称为不变损耗；     损耗称为可变损耗。

2. 变压器是既能变换      、变换      ，又能变换      的电气设备。

3. 变压器在运行中，只要                  和         不变，其工作主磁通Φ将基本维持不变。

4. 变压器空载运行时，其       很小而     耗也很小，所以空载时的总损耗近似等于           损耗。

5. 三相变压器的原边额定电压是指其             值，副边额定电压指             值。

6. 根据工程上用途的不同，铁磁性材料一般可分为        材料；        材料和        材料三大类，其中电机、电器的铁芯通常采用      材料制作。

7. 自然界的物质根据导磁性能的不同一般可分为           物质和            两大类。

        经过的路径称为磁路。其单位有          和           。

9. 发电厂向外输送电能时，应通过       变压器将发电机的出口电压进行变换后输送；分配电能时，需通过       变压器将输送的电能变换后供应给用户。

10. 变压器种类很多，根据用途不同可分为               和               两大类型。

二、判断题
1. 变压器的损耗越大，其效率就越低。                                 （  ）

2. 变压器从空载到满载，铁心中的工作主磁通和铁耗基本不变。           （  ）

3. 变压器无论带何性质的负载，当负载电流增大时，输出电压必降低。     （  ）

4. 电流互感器运行中副边不允许开路，否则会感应出高电压而造成事故。   （  ）

5. 防磁手表的外壳是用铁磁性材料制作的。                             （  ）

6. 变压器是只能变换交流电，不能变换直流电。                         （  ）

7. 电机、电器的铁心通常都是用软磁性材料制作的。                     （  ）

8. 自耦变压器由于原副边有电的联系，所以不能作为安全变压器使用。     （  ）

9. 无论何种物质，内部都存在磁畴结构。                               （  ）

10.磁场强度H的大小不仅与励磁电流有关，还与介质的磁导率有关。       （  ）

三、选择题
1. 变压器若带感性负载，从轻载到满载，其输出电压将会（    ）

A. 升高      B. 降低      C. 不变
2. 变压器从空载到满载，铁心中的工作主磁通将（    ）

A. 增大      B. 减小      C. 基本不变
3. 电压互感器实际上是降压变压器，其原、副方匝数及导线截面情况是（    ）

A. 原方匝数多，导线截面小    B. 副方匝数多，导线截面小

4. 决定电流互感器原边电流大小的因素是 （    ）

A. 副边电流   B. 副边所接负载   C. 变流比   D. 被测电路

5. 若电源电压高于额定电压，则变压器空载电流和铁耗比原来的数值将（    ）

A. 减少       B. 增大      C. 不变
四、简述题
1. 变压器的负载增加时，其原绕组中电流怎样变化？铁心中工作主磁通怎样变化？输出电压是否一定要降低？

2. 若电源电压低于变压器的额定电压，输出功率应如何适当调整？若负载不变会引起什么后果？

3. 变压器能否改变直流电压？为什么？

4. 铁磁性材料具有哪些磁性能？

5. 具有铁心的线圈电阻为R，加直流电压U时，线圈中通过的电流I为何值？若铁芯有气隙，当气隙增大时电流和磁通哪个改变？为什么？若线圈加的是交流电压，当气隙增大时，线圈中电流和磁路中磁通又是哪个变化？为什么？

五、计算题
1. 一台容量为20kVA的照明变压器，它的电压为6600V/220V，问它能够正常供应220V、40W的白炽灯多少盏？能供给
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、电压为220V、功率40W的日光灯多少盏？

2. 已知输出变压器的变比k=10，副边所接负载电阻为8Ω，原边信号源电压为10V，内阻R0=200Ω，求负载上获得的功率。

第6章 思考与练习 答案：

一、填空题
1. 铜，磁滞，涡流，铁，铁，铜；
2. 电压，电流，阻抗；
3. 端电压的有效值，频率；
4. 电流，铜，变压器的铁；
5. 原边线电压，副边线电压；

6. 软磁性，硬磁性，矩磁性，软；
7. 非磁性，铁磁性物质；
8. 磁通，韦伯，麦克斯韦；

9. 升压，降压；

10. 电力变压器 ，特殊变压器。

二、判断题

1. √  2. √  3. ×  4. √  5. √  6. √  7. √  8. √  9. ×  10.×
三、选择题

1. B  2. C   3. A   4. D   5. B 
四、简述题
1. 答：变压器负载增加时，原绕组中的电流将随着负载的增加而增大，铁心中的工作主磁通基本保持不变，输出电压随着负载的增加而下降。

2. 答：若电源电压低于变压器的额定电压，输出功率应向下调整，以适应电源电压的变化。若负载不变，就会引起线路上过流现象，严重时会损坏设备。

3. 答：变压器是依据互感原理工作的，直流下不会引起互感现象，因此不能改变直流电压。

4. 答：铁磁性材料具有高导磁性、磁饱和性、剩磁性和磁滞性。

5. 答：具有铁心的线圈电阻为R，加直流电压U时，线圈中通过的电流I=U/R；若铁芯有气隙，当气隙增大时电流不变，根据磁路欧姆定律可知，磁通减小。若线圈加的是交流电压，当气隙增大时，根据主磁通原理可知，磁路中磁通不发生变化，根据磁路欧姆定律，线圈中电流大大增加。

五、计算题
1.解：能够正常供应220V、40W的白炽灯数为：20000÷40=500盏；

能供给
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、220V、40W的日光灯数为：20000×0.6÷40=300盏

2.解：Z1r=102×8=800  I1=10/(800+200)=0.01A  I2=I1×10=0.1A  P=0.12×8=0.08W
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